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Circuite ĸi Dispozitive pentru Microunde 

Lucrarea nr. 2 

Un cuplor direcŞional este un dispozitiv care permite controlul transferului de energie de microunde ´ntre mai multe 

porturi. De obicei cuploarele au patru porturi, un port de intrare, poarta directŁ (sau de ieĸire, la care se obŞine 

partea cea mai mare a energiei) ĸi poarta de cuplaj (la care se obŞine o porŞiune controlatŁ a energiei de intrare). Mai 

existŁ o poartŁ izolatŁ la care ´n principiu se urmŁreĸte sŁ nu se obŞinŁ energie, de multe ori nefiind prezentŁ cu 

conector extern la dispozitive (e terminatŁ intern). 

 

Parametrii principali ai cuplorului  
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ObservaŞii 

1. Deĸi numerele alocate porŞilor sunt introduse prin convenŞie ĸi pot fi schimbate, tradiŞional numerele 

alocate (corespunzŁtoare formulelor!) sunt cele din figura 1 

2. DefiniŞiile "oficiale" ale parametrilor (e vorba mai ales de coeficientul de cuplaj) sunt cele din relaŞiile 

indicate. DefiniŞiile sunt introduse relativ la puterile semnalului ĸi sunt ´n coordonate logaritmice. ŝin©nd 

seama de conservarea energiilor în circuit P1 > P3 , P3 > P4 , P1 > P4 deci C[dB] > 0, D[dB] > 0, I[dB] > 0 în 

coordonate logaritmice, C > 1, D > 1, I > 1 în coordonate liniare.  

3. De multe ori relaŞiile de proiectare fac referire la coeficientul de cuplaj în tensiune 31S=b  ´n relaŞiile 

anterioare (uneori greĸit notat tot cu C, fapt generator de confuzii). Ċn aceastŁ definiŞie b < 1, b[dB] < 0. În 

utilizarea relaŞiilor de proiectare e necesar mai ´nt©i sŁ se ia decizia corectŁ despre care din parametri 

trebuie utilizat. De asemenea ADS va face afiĸarea parametrilor S, de aceea mŁrimile afiĸate vor 

corespunde definiŞiilor introduse relativ la tensiuni (de exemplu un cuplor de 3dB va avea C = +3dB dar va 

fi afiĸat ´n ADS ca dB(S(2,1)) = -3dB) 
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4. RelaŞiile de proiectare sunt suficient de precise astfel ´nc©t la aceastŁ lucrare nu ar trebui sŁ aveŞi nevoie de 

reglaj (tune) pentru a obŞine rezultatele dorite. Este totuĸi necesar sŁ efectuaŞi calculele cu suficientŁ 

precizie (relaŞiile ´n care apare radical sau ridicare la pŁtrat impun utilizarea a mŁcar 4 cifre semnificative). 

5. De obicei cuploarele sunt realizate cu linii de transmisie microstrip din motive de simplitate ĸi precizie a 

realizŁrii. 

6. Pentru douŁ din cuploarele analizate la laborator relaŞiile de proiectare oferŁ admitanŞele raportate. Pentru 

obŞinerea valorilor de impedanŞŁ caracteristicŁ necesare ´n ADS se reaminteĸte: 
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Cuplorul hibrid ´n cuadraturŁ (90Á) 

RelaŞii de proiectare: 

2
1

2
2 1 yy += , 

2

2

2 1

y

y
C

-
=  

unde y1 corespunde lui Z1 iar y2 corespunde lui Z2 ´n figura urmŁtoare. Se remarcŁ faptul cŁ relaŞia este ´n 

coordonate liniare, ĸi cŁ C < 1, deci este vorba de coeficientul de cuplaj în tensiune b. 

    

Exemplu: Un cuplor hibrid pe impedanŞa de 50Ý, cu coeficient de cuplaj de 3dB la 5GHz. 
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ObservaŞie 

Tema individualŁ primitŁ ´n laborator nu va fi cu un coeficient de cuplaj de 3dB, deci va fi un cuplor ´n cuadraturŁ, 

dar nu un cuplor hibrid. Ca urmare, în locul lui Ѝ2 (caracteristic strict valorii de 3dB) va apŁrea valoarea numericŁ 

corespunzŁtoare datelor primite. 

 

 

 

Cuplorul hibrid în inel (180°)  

RelaŞii de proiectare 
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unde y1 ĸi y2 corespund liniilor conform imaginii urmŁtoare. 

Exemplu: Un cuplor hibrid ´n inel pe impedanŞa de 50Ý, cu coeficient de cuplaj de 3dB la 5GHz. 
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ObservaŞie 

Tema individualŁ primitŁ ´n laborator nu va fi cu un coeficient de cuplaj de 3dB, deci va fi un cuplor ´n antifazŁ, 

dar nu un cuplor hibrid. De asemenea, Ѝ2  va trebui ´nlocuit cu valoarea numericŁ rezultatŁ din datele primite. 
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Suplimentar: GŁsiŞi o altŁ intrare de semnal validŁ, ĸi identificaŞi la intrarea semnalului pe acel port, unde regŁsim 

puteri de ieĸire.  

Cuplorul prin proximitate  

RelaŞii de proiectare 
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Se remarcŁ faptul cŁ relaŞia este ´n coordonate liniare, ĸi cŁ C < 1, deci este vorba de coeficientul de cuplaj ´n 

tensiune b. 

 

Exemplu: Un cuplor prin proximitate pe impedanŞa de 50Ý, cu coeficient de cuplaj de 3dB la 10GHz. 
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10 20/][b ; 2500=coceZZ ; sistem de douŁ ecuaŞii cu douŁ necunoscute, prin 

rezolvare: W=W= 71.20 ;20.711 coce ZZ
 

ObservaŞie 

Ca ĸi ´n cazurile anterioare, tema individualŁ primitŁ ´n laborator nu va fi cu un coeficient de cuplaj de 3dB, deci 

Ѝ2  va trebui ´nlocuit cu valoarea numericŁ rezultatŁ din datele primite. În schimb valoarea 2500 = 50(ɋ) · 50(ɋ) 

se va regŁsi în cazul tuturor temelor. 

 

 

NotŁ importantŁ 

Ċn laborator se vor primi 3 valori individuale ĸi vor trebui proiectate ĸi simulate trei cuploare (cuadraturŁ, inel ĸi 

proximitate). La sf©rĸitul laboratorului se predau foile cu rezultate pe care trebuie sŁ aparŁ: 

1. Schema din ADS, ´n care e important sŁ fie indicatŁ numerotarea nodurilor (pentru a evita confuziile 

generate de numerotŁri diferite de cea standard, orice numerotare e permisŁ dar trebuie scoasŁ ´n evidenŞŁ) 

2. Rezultatele grafice ale simulŁrilor (4 parametri S pentru intrarea de semnal pe un anumit port) 

3. Identificarea (în legŁturŁ corectŁ cu rezultatele simulŁrilor ĸi cu schema reprezentate anterior) a porturilor 

(intrare, ieĸire, cuplaj, izolare) 
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Activitate suplimentarŁ (bonus 1p la nota finalŁ la laborator) 

RealizaŞi cuplorul proiectat anterior cu linii cuplate microstrip, conform exemplului urmŁtor. 

 

 

Pentru realizarea microstrip Zce ĸi Zco depind de geometrie si pot fi estimate iniἪial din figura urmŁtoare. Este 

necesar de obicei reglaj (Tune) pentru a afla valorile exacte. 
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Even- and odd-mode characteristic impedance design data for coupled microstrip lines on a substrate with er = 10. 

 


