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Parametri, dependenta de mediu
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"the allowed channel frequencies are based on a 50
GHz grid with the reference frequency at 193.10 THz"
Sl

"a source that emits monochromatic radiation of
frequency 540-10 12 Hz"




Transmisia printr-o lamela
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Intre diversele unde reflectate
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Optica geometrica
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Reflexia luminii

} la suprafata de separatie dintre doua medii
(o parte din) lumina se intoarce in mediul de
Incidenta

1 unghiul facut de raza incidenta cu normala
( ;) este egal cu unghiul facut de raza
reflectata cu normala ( )

} Legea reflexiel N
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Refractia luminii

} la suprafata de separatie dintre doua medii ,
(o parte din) lumina se (poate) propaga in
mediul de transmisie sub un unghi diferit de
unghiul incident

} la trecerea in medii maiodensed lunmgp t i
se apropie de normala

} Legea lui_Snell ,
(a refractiel )
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Reflexia totala

} Apare numai cand lumina se propaga dintr - un mediu
mai dens optic intr - un mediu mai putin dens

} Laintersectia luminii cu suprafata de separatie a doua
medii se intalnesc in general raze reflectate si raze
refractate

} Pentru un unghi de incidenta numit unghi critic , raza
refractata se obtine Iin lungul suprafetei de separatie

} Pentru orice unghi mai mare decat unghiul critic exista

numal raza reflectata
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Fotometrie si radiometrie
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O alta dualitate

1 In optoelectronica lumina poate fi privita din
doua puncte de vedere
Benergetic ( efect asupra dispozitivului )
Buman (efect asupra ochiului )

1 Dualitatea marimilor implicate
Benergetice
Bluminoase

} Candela (cd) este una din cele 7 marimi
fundamentale ale Sl

BCd = intensitatea luminoasa a unei surse ce emite o
radiatie monocromatica cu frecventa 540-10 2 Hz (, =
555nm in vid) si are o intensitate radianta de 1/683
W/ sr




Flux energetic

} Flux energetic al luminii
Bviteza cu care energia trece printr - o suprafata
Benergie / unitatea de timp
Bunitatea SI- W

1 Unghi solid
Bdefinitie W:r_2 [sr]
Bvaloarea maxima: = =4 U sr
Bpentru unghiuri mici W=pQGin®/ —
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